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Pro pojiténi rekreaéné obyvané domacnosti plati

pfislusna

ustanoveni  V8eobecnych  pojistnych

podminek pro pojisténi majetku a odpovédnosti
ob¢ant VPP MAJOB 1/22 (dale jen ,vSeobecné
pojistné  podminky"), tyto doplikové pojistné
podminky (dale jen ,pajistné podminky*) a pfislusna
ustanoveni uvedena v pojistné smlouve.

DOPLNKOVE POJISTNE PODMINKY
PRO POJISTENi REKREACNE OBYVANE DOMACNOSTI
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s platnosti od 11. 8. 2022

j)  sménky a akcie na majitele,

k) penize,

[) zvifata chovana k vydélecnym ucellm,
m) véelstva.

Clanek 2
Pojistna nebezpedi
Neni-li ve smlouvé ujednéno jinak, pojiSténi se

2. Zamisto pojiSténi se povazuje:

a) byt vrekreacné nebo prechodné obyvaném
objektu (tj. neobydleném pfevaznou C&ast
kalendarniho roku), ktery se nachazi na
adrese uvedené v pojistné smlouvé jako
misto pojiSténi (dale jen ,byt"), a to véetné
prostor (napf. sklep, balkén, lodzie, garaz),
které jsou pfimo propojeny vstupem z bytu

Clanek 1 vztahuje na $kody zplsobené: (napf. dvefmi nebo vraty) a které jsou
Predmét pojisteni a) pozarem, vyluéné vyuzivany pojisténou osobou,

1. Pfedmétem pojisténi je soubor movitych véci (vE. b) koufem, b) vedlejSi prostory bytu, pokud se nachazeji
stavebnich soucasti), které tvofi zafizeni c) Uderem blesku, v budové, v niZ je byt, nebo na pozemku k
rekreaCné nebo prechodné obyvané domacnosti d) vybuchem, budové pfisluSejicim (véetné pozemkd v
(t. neobydlené pfevaznou Cast kalendarniho €) narazem nebo zficenim letadla, jeho Casti jednotném funkénim celku s pozemkem na

roku) a slouzi k jejimu provozu nebo

nebo jeho nakladu,

némz se nachazi byt), a jsou-li pod vlastnim

uspokojovani osobnich potfeb pojisténého a f)  povodni nebo zaplavou uzaméenim a nejsou s bytem propojeny
osob trvale Zijicich s nim ve spole¢né domacnosti g) vichfici nebo krupobitim, (napf. dvefmi nebo vraty),

(dale jen ,pojisténé osoby“). Jde o véci, které jsou h) kapalinou unikajici z vodovodniho zafizeni, Za misto pojisténi se nepovazuiji:

ve Vlastnictvi pojiSténych osob, nebo které i) sesouvanim plidy, zficenim skal nebo zemin, a) dvdr, zahrada ani jiné oteviené prostranstvi,
pojiSténé osoby opravnéné uzivaji nebo o Vvéci j)  sesouvanim nebo zficenim lavin, b) prostory uzivané vyluéné k vykonu povolani
navstév, které jsou v byté pojidténé doméacnosti k) tihou snéhu nebo nadmrazy, nebo vydéle¢né innosti.

kratkodobé ulozeny.

zemétresenim,

=

Pajisténi se vztahuje i na pojisténé véci, které byly

2. Pojisténi se vztahuje téZ na: m) padem stromd, stozar0 nebo jinych z divodu bezprostfedné hrozici nebo jiz nastalé
a) Vvécizvladtni a kulturni hodnoty a cennosti, predmétd, nejsou-li soucasti téhoz souboru pojistné udalosti kratkodobé (na dobu nezbytné
b) véci ve vedlejSich prostorech, pojisténych véci jako podkozena véc, nutnou) pfemistény z mista pojisténi.
c) stavebni soucasti, n) narazem dopravniho prostfedku nebo jeho
d) zvifata ve vlastnictvi pojisténé osoby. nakladu, Clanek 5

3. Pojistény jsou rovnéz véci, které se staly soucasti 0) kradezi vioupanim, Pojistna udalost
souboru pojisténych véci (zvifat) dle odst. 1. a 2. p) loupezi, Pojistnou udélosti je nahodild skute¢nost, pfi niz
tohoto ¢lanku (déle jen ,pojiSténé véci“) po vzniku q) aerodynamickym tfeskem, vznikne Skoda na pojiSténé véci vyvolana
pojiSténi. Véci, které béhem trvani pojisténi r) rozbitim skla a sanitarniho zafizeni i z jiné sjednanym pojistnym nebezpeCim, se kterou je
pfestanou byt soucasti souboru pojisténych véci, pfiCiny nez pojistnym nebezpecim uvedenym spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout
prestavaji byt pojistény. v tomto odstavci. pojistné plnéni. Za jednu pojistnou udalost se

4. Nenili v pojistné smlouvé ujednano jinak, Pokud je v pojistné smlouvé ujednano, pojisténi povazuje pojistna udalost, vznikla na jednom

pfedmétem pojisténi nejsou:

a) Vvéci pfedané nebo véci prevzaté za Ucelem
poskytnuti sluzby (Uschova, oprava apod.),

b) dopravni prostfedky podiéhajici povinné
registraci v registru silni¢nich vozidel,

se vztahuje i na $kody zpUsobené:

a) prepétim, zkratem nebo podpétim,
b) vandalismem,

c) atmosférickymi srazkami.

Clanek 3

misté¢ pojisténi, vjednom souvisiém Case,
zpusobena jednim ¢i vice sjednanymi pojistnym
nebezpedimi.

Pojistitel poskytne pojistné pInéni pouze v
pfipadé, Ze Skoda na pojiSténé véci vznikla

c) kolejova vozidla, pfimym  plsobenim v pojistné  smlouvé
d) plavidla podiéhajici povinné evidenci u Statni Opravnéna osoba sjednaného pojistného nebezpeti na pojisténou
plavebni spravy a lodni motory s vykonem  Opravnénou osobou, tj. osobou, ktera ma pravo na véc.

presahujicim 4 kW,

e) letadla a zafizeni pro létani vSeho druhu,
ktera podléhaji povinné evidenci u Utadu pro
civilni letectvi (s vyjimkou modell letadel a

pojistné plnéni, pokud dale neni v téchto pojistnych 3.
podminkach nebo v pojistné smlouvé uvedeno jinak,
se rozumi pojiSténa osoba, ktera je vlastnikem
pfedmétu pojisténi nebo se souhlasem vlastnika

Pajistitel poskytne pojistné pinéni v rdmei celkové
horni hranice pojistného pinéni také tehdy, byla-li
pojiSténa véc poSkozena, znehodnocena,
zniCena nebo ztracena v pficinné souvislosti

drond), predmét pojisténi po pravu uziva. s pojistnou udalosti.
f) nehmotné véci (napf. software, patenty 4. Pajistitel je povinen poskytnout pojistné plnéni,
apod.), jestlize pojistna udalost nastane v dobé trvani

Clanek 4 pojisténi a v misté pojisténi.
Misto pojisténi 5. Za nahodilou skuteCnost se nepovazuje
Pojisténi se vztahuje na pojisténé véci skutecnost zplsobenad pojistnym nebezpecim,
h) obchodni, vyrobni, technickd a podobna nachazejici se v misté pojiSténi nachazejicim se které nastalo v disledku umysiného jednani nebo
dokumentace, plany a projekty, na tizemi Ceské republiky, pokud neni uvedeno Umysiného opomenuti pojistnika, pojiSténého
i) autorska a jind nehmotna prava osobné jinak. nebo opravnéné osoby, pfipadné jiné osoby
majetkového charakteru,

g) zé&znamy na nosicich dat, zvuku, obrazu a
podobnych informaénich a  fidicich
systémech, 1.
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5.

zjejich podnétu nebo jednanim, o kterém tyto
osoby védély.

Pojisténi proti kradezi vloupanim ¢i loupezi se
vztahuje pouze na véci odcizené, poSkozené,
znehodnocené nebo zniCené kradezi vioupanim
¢i loupeZi, jejichz spachani bylo bezprostredné
po vzniku nebo zjisténi takové udalosti ohlaSeno
organlim policie. Pojistény je povinen vyzadat si
protokol od policie a dorucit jej pojistiteli.
Pojisténi proti krddezi vloupanim se nevztahuje
navéci, které pachatel odcizil, poSkodil,
znehodnotil nebo znicil poté, co do prostoru vnikl
Isti. Za odcizeni véci kradezi vioupanim se téZ
nepovazuje priviastnéni si pojisténé véci, jeji
Casti nebo jejiho pisluSenstvi v pfipadech, kdy ke
kradezi vloupanim do uzavieného prostoru
doslo nezjisténym zplsobem (napf. beze stop
nasili, pouzitim shodného kli¢e apod.), a / nebo
nebylo pfekondno specifické zabezpeeni
uvedené v Tabulce limitd pojistného plnéni dle
stupné zabezpedeni na konci téchto pojistnych
podminek, nenidi  uvedeno v pojistnych
podminkéach ¢i ujednano v pojistné smlouve jinak.
Pfi stavbé, rekonstrukci nebo pfi provadéni
stavebnich praci se pojiSténi nevztahuje na
Skodu  zplsobenou  vichfici,  krupobitim,
atmosférickymi  srazkami  nebo  kapalinou
unikajici z vodovodniho zafizeni, pokud byla
zapfiinéna  nespravnym  technologickym
postupem stavebnich praci, jejich vadnym
provedenim nebo jejich provadénim za
nevhodnych klimatickych podminek.

Clanek 6

Pojistna hodnota, pojistné pinéni
Paojistnou hodnotou pojisténé véci je jeji nova
cena, neni-li uvedeno v pojistnych podminkéch
nebo v pojistné smlouvé ujednano jinak.
Pojistnou hodnotou véci zviastni a kulturni
hodnoty a cennosti je jejich obvykla cena, neni-li
v pojistné smlouvé ujednano jinak.
Pojistnou hodnotou obleCeni, obuvi, mobilnich
telefon(i, tabletl, pfenosnych PC  (napf.
notebook) starSich 3 let je Casova cena. Jeli
sjednano v pojistné smlouvé pojisténi ve varianté
,Maxi“, je pojistnou hodnotou nova cena bez
ohledu na stafi véci.
Pojistnou hodnotou ostatnich elektrospotebicd,
televizorli, fotoaparatt, kamer, stolnich PC
vCetné pfisluSenstvi (napf. tiskarna, monitor, mys,
klavesnice), elektrického, motorového a ruéniho
naradi (napf. vrtacky, brusky, pily, sekacky),
sportovnich potfeb, jizdnich kol, kobercl starSich
7 let je Casova cena. Je-li sjednano v pojistné
smlouvé pojisténi ve varianté ,Maxi‘, je pojistnou
hodnotou pro tyto véci nova cena bez ohledu na
stari véci.
Vznikla-li pojistna udalost na vécech zvlastni a
kulturni hodnoty a cennostech, vyplati pojistitel v
pfipadé:
a) poSkozeni Castku odpovidajici pfiméfenym

nakladim na jejich uvedeni do plvodniho

stavu,

10.

b) znehodnoceni &astku odpovidajici rozdilu
mezi obvyklou cenou v dobé bezprostfedné
pfed vznikem pojistné udalosti a obvyklou
cenou po pojistné udalost,

c) zniCeni, ztrdty nebo odcizeni &astku
odpovidajici  obvyklé cené v dobé
bezprostfedné pred vznikem pojistném
udélosti,

d) poSkozeni, znehodnoceni, znieni, ztraty
nebo odcizeni platebnich karet, cenin,
cennych papir, vkladnich a Sekovych
knizek a  obdobnych  dokument(
prokazatelné vynaloZené naklady na jejich
zablokovani ¢i znovuziskani. Pojistitel vSak
neuhradi ztraty, ke kterym doSlo v dlsledku
vybéru penéz nebo jinym zneuzitim platebni
karty, cenného papiru nebo jiného
obdobného dokumentu. Pojistitel také
neuhradi uslé uroky ¢i jiné obdobné vynosy.

PInéni pojistitele stanovené podle odst. 5 pism. a)
odst. 5 pism. c) tohoto &lanku.
Pokud byly poskozeny, znehodnoceny, zniceny,
ztraceny nebo odcizeny pojiSténé pisemnosti a
nosice dat, vyplati pojistitel Castku odpovidajici
piiméfenym nakladim na jejich opravu nebo
znovuporizeni. Od této Castky se odete cena
vyuzitelnych zbytkd.
Doslo-li k poSkozeni, znehodnoceni, zniCeni,
ztraté nebo odcizeni pojiSténych véci tvoficich
celek (napf. sbirka, soubor), nebude bran zfetel
na znehodnoceni celku, ale pouze na poskozeni,
znehodnoceni, zniéeni, ztratu nebo odcizeni
jednotlivych pajisténych véci.

Pokud doslo v pfimé souvislosti s nastalou

pojistnou udalosti na pojisténych vécech k trazu,

uhynuti, odcizeni nebo ztraté pojiSténych zvifat,
poskytne pojistovna pojistné plnéni takto:

a) v pfipadé Urazu zvifete poskytne pojiStovna
pojistné plnéni odpovidajici vynaloZzenym
nakladdm na jeho nezbytné o3etfeni ve
veterinarnim zafizeni, maximainé vSak do
vySe obvyklé ceny zvifete,

b) v pfipadé uhynuti, odcizeni nebo ztraté
zvifete poskytne pojiStovna pojistné pinéni
maximalné do vySe obvyklé ceny zvifete.

Pro pfedméty pojisténi a pojistnd nebezpedi je

v pojistné smlouvé ujednana horni hranice plnéni

(pojistna Castka €i limit pojistného plnéni).

Vznikne-li Skodni udélost nasledkem ¢i v pfimé

souvislosti s povodni, zaplavou, vichfici nebo

tihou snéhu ¢i namrazy do 10 dni od data
sjednani pojistné smlouvy, neni pojistitel z této
udalosti povinen poskytnout pojistné pinéni.

Prokaze-li vSak pojistnik nebo pojistény, ze pro

tato pojistna nebezpedi byl pojistén jinou

pojistnou smlouvou, ktera nebyla ukonéena dfive
neZ ke dni sjednani nové pojistné smlouvy, toto
ustanoveni nebude uplatnéno.11. Dojde-li  k
odcizeni pojisténé véci kradezi vloupanim

zptisobem uvedenym v Cl. 9, odst. 16, pism. a)

az e), poskytne pojistitel pojistné plnéni podle

ostatnich ustanoveni téchto pojistnych podminek
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12.

13.

14.

a pojistné smlouvy, avSak maximalné do vySe
limitG uvedenych v TABULCE limitl pojistného
plnéni dle stupné zabezpeceni na konci téchto
pojistnych podminek, a to v zavislosti na zptisobu
a Urovni prvkd zabezpeéeni, které pachatel v
dobé pojistné udalosti pfekonal.

Vpfipadé  pojistné  udalosti  z pojistného
nebezpedi kapalina unikajici  z vodovodniho
zafizeni pojistitel uhradi i pfiméfené a nezbytné
nutné naklady na opravu / vyménu vyhradné
poskozené Casti potrubi véetné souvisejicich,
Ucelné vynalozenych naklad( (na kamerové
vyhledani,  vysekani, zazdéni, vyménu
poSkozené Easti obkladu apod.).

Pojistitel uhradi  vramci pojistné Castky i
pfiméfené aucelné vynaloZzené  naklady
v pficinné souvislosti s pojistnou udalosti na:

a) vysouseni nebo vy¢isténi pfedmétu pojisténi,
b) odvoz suti,

c) vyménu viozky zamku.

Doslo-li k poskozeni, znehodnoceni, zniCeni,
ztraté ¢i odcizeni pojiSténych véci, pojistitel pfi
poskytnuti  pojistného  plnéni  nezohledni
v pojistném plnéni cenu zvlastni obliby.

Clanek 7
Povinnosti pojisténé osoby

Kromé povinnosti uvedenych v ¢l. 14 vSeobecnych
pojistnych podminek jsou pojisténé osoby povinny:

a)

b)

zajistit fadné uzavieni a uzaméeni pojisténého
bytu v dobé, kdy vSechny osoby opusti byt,
pravidelné kontrolovat a udrzovat vodovodni a
ostatni  technickd  zafizeni v bezvadném
technickém stavu,

v pfipadé hroziciho vzniku Skody pfijmout
veskerd nezbytna opatfeni, napf. uzavfit pfivod
vody nebo vypustit kapalinu z vodovodniho
zafizeni.

Clanek 8

Bonus za bezeskodni pribéh
Za kazdych 12 mésict (resp. 10 mésicd v prvnim
roce frvani pojistné smlouvy) nepieruSeného
trvani pojisténi, béhem nichZ nebyla ozndmena
pojistna udalost, z niz bylo vyplaceno pojistné
plnéni, poskytne pojistitel od nasledujiciho
pojistného obdobi slevu na pojistném (dale jen
,bonus®) ve vysi 5 %. Maximalni vySe bonusu
muze dosahnout 25 %.
Bude-li v priibéhu 12 mésici (resp. 10 mésicu
vprvnim roce frvani  pojistné  smlouvy)
nepferuSeného trvani  pojisténi  vyplaceno
pojistné pinéni z pojistné udalosti, bude bonus od
nasledujiciho pojistného obdobi 0 5 % za
kazdou pojistnou udalost snizen, nejméné v3ak
na hodnotu bonusu 0 %.
Sleva i zvy3eni pojistného uvedené v odst. 1 a 2
tohoto ¢lanku se vypocitavaji z rocni kalkulace
pojistného stanoveného pro nasledujici pojistné
obdobi.
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Clanek 9

Clanek 2 Vseobecnych pojistnych podminek se
dopliiuje o tyto vyklady pojmu:

1.

Pozarem se rozumi ohefl v podobé plamene,
ktery provazi horfeni a vznikl mimo uréené ohnisté
nebo takové ohnisté opustil a $ifi se viastni silou.
Pojistnou udalosti z divodu tohoto pojistného
nebezpedi je ipoSkozeni, znehodnoceni nebo
zniCeni pojisténé véci zplodinami poZaru (napf.
koufem a popelem) nebo haSenim nebo strzenim
pii zdolavani pozaru ¢ pfi odstrafiovani jeho
nasledku (hasici latky, promaceni apod.), atoiv
dusledku pozaru nebo vybuchu mimo misto
pojisténi.

Pozarem neni zhnuti a doutnani s omezenym
pistupem kysliku ani plisobeni uzitkového ohné
a jeho tepla. Pozarem dale neni plsobeni tepla
pfi zkratu v elektrickém vedeni (zafizeni), pokud
se plamen vznikly zkratem dale nerozSifil.
Koufem se rozumi zneciSténi predmétu
pojisténi pfi nahlém a neofekavaném rozsifeni
koufe vrozporu surenym Ucelem z ohnist,
topeni§t nebo ze zafizeni pro vytapéni,
ohfivani, vareni, suSeni ¢i v dUsledku zkratu
elektroinstalace. Pojisténi se vSak nevztahuje
na nasledky dlouhodobého plsobeni koufe.
Uderem blesku se rozumi pfimy zasah blesku
(atmosférického vyboje) do pojisténé véci, pfi
némz proud blesku zcela nebo zCasti prochazi
pojiténou véci a ktery zanecha viditelné stopy na
véci nebo na budové, ve které byla pojisténa véc
v dobé pojistné udalosti ulozena. Uderem blesku
neni docasné prepéti v elektrorozvodné nebo
komunikaéni  siti, k némuz doSlo v disledku
plisobeni blesku na tato vedeni.

Vybuchem se rozumi nahly nicivy projev tlakové
sily spo€ivajici v rozpinavosti plynt nebo par
(velmi rychla chemickd reakce nestabilni
soustavy). Za vybuch tlakové nadoby (kotle,
potrubi apod.) se stlaenym plynem nebo parou
se povazuje roztrzeni jejich stén v takovém
rozsahu, ze doslo k nahlému vyrovnani tlaku mezi
vnéjSkem a vnittkem nadoby. Vybuchem se dale
rozumi také prudkeé vyrovnani podtlaku (imploze).
Viybuchem neni aerodynamicky tfesk zplsobeny
provozem letadla a také reakce ve spalovacim
prostoru motord, v hlavnich stfelnych zbrani ani v
jinych zafizenich, ve kterych se energie vybuchu
cilevédomé vyuziva.

Narazem nebo zficenim letadla se rozumi
naraz nebo zficeni letadla s posadkou,
bezpilotniho letadla, kluzaku, volného balonu,
jeho Casti nebo jeho nakladu. Narazem nebo
zficenim letadla s posadkou se rozumi i pfipady,
kdy letadlo odstartovalo s posadkou, ale v
disledku udalosti, kterd predchazela narazu
nebo zficeni, posadka letadio opustila.
Bezpilotnim systémem se rozumi letadlo &i jiné
podobné |étajici zafizeni (napf. raketa, druzice Ci
dron) bez posadky, které mize byt fizeno na
dalku, nebo létat samostatné pomoci
pfedprogramovanych letovych plani nebo

7.

systémd. PojiSténi se nevztahuje na naraz nebo

zficeni letadla ¢i bezpilotniho systému Fizeného

pojistnikem, pojisténou osobou, opravnénou
osobou, osobou v rodinném poméru

k pojistnikovi, pojiSténé & opravnéné osobg,

nebo osobou Zijici ve spoletné domacnosti

s pojistnikem, pojiSténou ¢i opravnénou osobou.

Povoden, zaplava

6.1 Povodni se rozumi zaplaveni mista pojisténi
vodou, ktera vystoupila z biehl vodniho toku
nebo vodniho dila nasledkem pfirodnich
jevl. Povodni je téz pfival vody zplsobeny
poruchou vodniho dila.

6.2 Zaplavou se rozumi zaplaveni mista
pojisténi, v disledku nedostateéného odtoku
atmosférickych  srazek, které  vytvofi
souvislou vodni plochu na uzemi obce nebo
jeji Casti. Zaplavou je téZ pfival vody tekouci
po zemském povrchu zplisobeny destém.

6.3 Pojistnou udalosti z ddvodu pojistného
nebezpedi povoded nebo zéplava je takové
poSkozeni, znehodnoceni nebo zni¢eni
pajisténé véci, které bylo zpusobeno:

a) prfimym pulsobenim vody z povodné
nebo zaplavy na pojisténou véc,

b) predméty unaSenymi vodou z povodné
nebo zaplavy.

PojiSténi se nevztahuje na Skody zplisobené
pronikanim a zvySenim hladiny podzemni
vody.6.4 Pojisténi se vztahuje i na zpétné

vystoupeni  vody zodpadniho  potrubi
v pfi¢inné souvislosti s povodni nebo
zaplavou.

Vichfice, krupobiti

7.1 Vichfici se rozumi dynamické pUsobeni
hmoty vzduchu, ktera se pohybuje rychlosti
20,8 m/s (75 km/hod) a vice. Neni-li rychlost
pohybu vzduchu v misté pojisténi zjistitelna,
poskytne pojistitel pojistné plnéni, pokud
opravnéna osoba prokaze, Zze pohyb
vzduchu v okoli mista pajisténi zplsobil
obdobné Ujmy na fadné udrZovanych
stavbach nebo shodné odolnych jinych
vécech anebo ze Skoda pfi bezvadném stavu
stavby nebo jiné véci mohla vzniknout pouze
v dusledku vichfice.
Vichfici se pro Ucely tohoto pajisténi rozumi
téZ plisobeni tornada, a to jiz od stupné FO
Fujitovy-Pearsonovy stupnice. Tornado je
silné rotujici vir (se zhruba vertikalni osou),
vyskytujici  se pod spodni zakladnou
konvektivnich boufi, ktery se béhem své
existence alespon jednou dotkne zemského
povrchu a je dostatecné silny, aby na ném
mohl zptisobit hmotné Skody.
Pojistnou udalosti z divodu tohoto
pojistného nebezpeci, je takové poskozeni,
znehodnoceni nebo zni¢eni pojisténé véci,
které bylo zpUsobeno:
a) pfimym plsobenim vichfice,
b) tim, Ze vichfice strhla ¢asti budovy,

stromy nebo jiné pfedmé&ty na pojisténé
véci,

3/8

c) v pficinné souvislosti s tim, Ze vichfice
poskodila Casti staveb, v nichz jsou
pojisténé véci umistény.

7.2 Krupobitim se rozumi jev, pfi kterém kousky
ledu rdzného tvaru, velikosti, hmotnosti a
hustoty vytvofené v atmosféfe dopadaji na
pojisténou véc.

Pojistnou  udalosti z ddvodu  tohoto

pojistného nebezpeti je takové poSkozeni,

znehodnoceni nebo zniCeni pojisténé veéci,
které bylo zpUsobeno:

a) pfimym plsobenim krupobiti,

b) v pfi¢inné souvislosti s tim, Ze krupobiti
poSkodilo ¢asti budovy.

7.3 Pojisténi na pojistné nebezpedi vichfice nebo
krupobiti se v3ak, neni-li v pojistné smlouvé
dohodnuto jinak, nevztahuje na Skody:

a) zplsobené v dlsledku zchatralych,
shnilych  nebo jinak po3kozenych
stfeSnich konstrukci,

b) zplsobené vniknutim desté, krup, snéhu
nebo necistot nezavfenymi okny nebo

jinymi otvory, pokud tyto otvory
nevznikly plsobenim vichfice, resp.
krupobiti,

c) zplisobené nebo zvySené v dlsledku
nekompletnosti  stavebnich konstrukci
nebo jejich nedostatené funkce V€.
vyplni stavebnich otvor( (dvefi, oken
apod.) a konstrukce zastfeSeni.

8. Kapalinou unikajici z vodovodniho zafizeni se

rozumi voda, vodni péra Ci jind kapalina (napf.
topna, klimatizaéni a hasici média) unikajici z
vodovodniho zafizeni nebo jeho pfisluSenstvi v
dasledku nahlé poruchy, nahlého poruseni
integrity vodovodniho  zafizeni nebo jeho
pfislusenstvi nebo jeho zamrznuti v pfimé
souvislosti s povahou a funkci vodovodniho
zafizeni nebo jeho pfisludenstvi.

8.1. Vodovodnim zafizenim se rozumi:

a) vnitini vodovod, kterym je systém
potrubi ureny prorozvod vody po
budové, ktery je pfipojen na konec
vodovodni pfipojky,

b) wvnitfni kanalizace, kterou je systém
uréeny k odvadéni odpadnich vod
(vEetné vnitfniho potrubi pro srazkové
vody) z budovy az k mistu pfipojeni na
kanalizacni pfipojku,

c) vnitfni rozvodné systémy
vzduchotechnickych a klimatizacnich
zafizeni, solarnich zafizeni a zafizeni
uréenych k vytapéni budovy a ohfevu
vody vCetné pfisluSenstvi téchto
systému,

d) vnitfni rozvodné systémy sprinklerového
hasiciho zafizeni nebo jinych hasicich

zafizeni  vCetné  zafizeni nané
pfipojenych,

e) vodovodni  pfipojky a  pfipojky
odpadniho potrubi,
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8.2

8.3

8.4

f) vodovodni, teplovodni, horkovodni,
parovodni nebo kanalizaCni fady a
pripojky,

g) akvaria,

h) vnitni bazény, vifivky a vodni postele.
Zavodovodni zafizeni se nepovazuji stfesni
Zlaby a jiné vné&jSi deStové svody.
PfisluSenstvim vodovodniho zafizeni se
rozumi zejména klimatizacni  jednotky,
solarni panely, kotle, zafizovaci pfedméty
(WC misy, umyvadla, vany, sprchové kouty,
doméci vodarny, dfezy apod.) a vodovodni
baterie.

Pojisténi se vztahuje i na nahly a neCekany
Unik vody z jinych zafizeni, ktera jsou trvale
pfipojena k vodovodnimu systému (pracky,
mycky, americké lednice apod.).

Pojisténi se téZ vztahuje na Skody vzniklé
vodou, kterd unikla z akvaria, vnitfniho

bazénu, vifivky nebo vodni postele
vdusledku  jejich  nahlého  rozbiti
(prasknuti).

Pojisténi se vztahuje i na zpétné vystoupeni
vody z odpadniho potrubi (vyjma vystoupeni
vody zodpadniho potrubi v pfiCinné
souvislosti s povodni nebo zaplavou).
Vramci pojistného nebezpeci kapalina
unikajici z vodovodniho zafizeni jsou
pojistény i Skody zplsobené mrazem (napf.
zamrznuti kapaliny) na téchto stavebnich
soucastech:

a) potrubi uréené krozvodu vody po
budové nebo k odvadéni odpadnich
vod (s vyjimkou streSnich Zlabl a
jinych vnéjSich svodd srazkové
vody),

b) potrubi rozvod(i vytapéni teplou
vodou, a to véetné zafizeni
napojenych na tento topny systém
(zejména radiatory, topna télesa, kotle
a bojlery),

c) pfisluSenstvi vodovodniho zafizeni
(zejména kotle, WC misy, umyvadia,
vany, sprchové kouty, dfezy,
vodovodni baterie, doméci vodarmny
apod.).

Pojisténi se nevztahuje zejména na Skody

zpusobené:

a) vodou vytékajici z otevienych kohoutl a
kropicich hadic,

b) kapalinou unikajici pfi provadéni

tlakovych zkousSek hasiciho zafizeni,

c) zateCenim atmosférickych srazek,

d) pronikanim spodni vody,

e) vodou z povodné nebo zaplavy,

f) vodou zhasicich zafizeni
haSeni,

g) vodou pfi myti, koupani ¢i sprchovani,

h) zanedbanou nebo  nedostate¢né
provadénou udrzbou,

i) vodou uniklou pfi tlakovych zkouskach,
nebo vrozestavénych stavbach i

béhem

9.

10.

11.

bytech, pokud nebyla jesté provedena
tlakova zkouska vodovodnich rozvodi,

j) pfi provadéni oprav vodovodniho
zafizeni,

k) ztrdtou vody, t. finanéni ztratou
hodnoty vody, ktera unikla (vodné a
stocné),

[)  vlhkosti, plisni nebo houbou,

m) na akvariu, zivoCiSich, rostlinach a
ostatnich vécech v ném umisténych; na
bazénu, vifivce nebo vodni posteli,

n) wylitim,  vycakanim, pfelitm ¢
pozvolnym unikanim vody v dusledku
netésnosti z akvaria, bazénu, vifivky
nebo vodni postele.

Sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin

se rozumi nahly sesuv pldy, zficeni skal nebo

zemin vzniklé plsobenim gravitace a vyvolané
porusenim dlouhodobé rovnovahy, ke které
svahy zemského povrchu dospély vyvojem

avdisledku prfimého plisobeni pfirodnich a

klimatickych vlivd. Sesouvani pidy neni klesani

povrchu do centra Zemé v dUsledku pusobeni
piirodnich sil nebo lidské Einnosti.

Pojisténi se vSak nevztahuje na Skody vzniklé:

a) v dusledku lidské  Cinnosti  (napf.
primyslovym nebo stavebnim provozem, i
pfed pocCatkem pojisténi Cinnosti pojistnika,
pojiSténé osoby, opravnéné osoby, osoby
v rodinném poméru k pojistnikovi, pojisténé
¢i opravnéné osobé, nebo osoby Zijici ve
spole€né  domacnosti s pojistnikem,
pajisténou & opravnénou osobou apod.),

b) nahlym poklesem zemského povrchu do
podzemnich dutin v disledku pUsobeni
pfirodnich sil nebo lidské Cinnosti,

c) vdisledku objemovych zmén zakladové
pdy nebo v dlisledku zmén jeji Unosnosti

bez poruSeni rovnovahy svahu, napf.
promrzanim, sesychanim, podmacenim
plidy apod.,

d) vdusledku dlouhodobého  pozvolného

sesouvani zemnich vrstev podloZi,
e) vdusledku povodné nebo zéplavy.
Sesouvanim nebo zficenim lavin se rozumi jev,
kdy se masa snéhu nebo ledu nahle po svazich
uvede do pohybu a fiti se do udoli.
Tihou snéhu se rozumi  poSkozeni,
znehodnoceni, & zniceni stavebnich souCasti
plisobenim statické nebo kinetické nadmérné tihy
snéhu nebo ledové vrstvy.
Pojisténi se nevztahuje na Skody:

a) na pojisténych vécech, pokud zaroven
nedoslo k poSkozeni, znehodnoceni ¢i
zniGeni  stfe$ni  krytiny, nosnych a
ostatnich konstrukci budovy, vniz jsou
pojisténé véci umistény, tihou snéhu nebo
namrazy,

b)  zplsobené rozpinavosti ledu
a prosakovanim tajiciho snéhu nebo ledu,
pokud zaroveri nedoSlo k poskozeni &i
zniGeni  stfeSni  krytiny, nosnych a
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12.

13.

14.

15.

16.

ostatnich konstrukci budovy tihou snéhu
nebo namrazy,

c) vznikié v disledku fadné neudrzovanych
stavebnich soucasti nebo jejich snizené
Unosnosti z divodu opotfebeni & konce
obvyklé Zivotnosti.

Zemétiesenim se rozumi offesy zemského

povrchu vyvolané pohybem v zemské ke, které

dosahuji v misté pojisténi (nikoliv v epicentru)
alespon 6. stupné mezinarodni stupnice udavajici
makroseismické ucinky zemétfeseni (MSK-64).

Padem strom, stozari a jinych predmétii se

rozumi pad stromd, stozard a jinych pfedmétd,

které nejsou soucasti pojisténé véci, vyvolany
zemskou gravitaci. Pojisténi se nevztahuje na

Skody zplsobené vrzenymi, vystfelenymi nebo

|étajicimi pfedméty &i objekty.

Narazem dopravniho prostiedku se rozumi

naraz motorového nebo nemotorového vozidla,

kolejového vozidla, vozidla lanovych drah nebo
jeho nakladu. Pojisténi se nevztahuje na Skodu
zplsobenou narazem dopravniho prostfedku,
ktery byl v dobé& nérazu fizen nebo provozovan
pojistnikem  pojiSténou osobou, opravnénou
osobou, osobou v rodinném poméru

k pojistnikovi, pojiSténé ¢i opravnéné osobe,

nebo osobou Zijici ve spole€né doméacnosti

s pojistnikem, pojisténou ¢i opravnénou osobou.

Aerodynamickym treskem se rozumi tlakova

vina Sifici se vzduchem, vznikla letem

nadzvukového letounu v dusledku prekonani
rychlosti zvuku.

Kradezi vloupanim se rozumi odcizeni,

poSkozeni nebo zniceni pojiSténé véci poté, co

bylo  prokazatelné  pfekonano  ochranné
zabezpegeni, j. pokud pachatel:

a) vnikl do uzavieného prostoru prokazatelné
pomoci nastroji jinych nez uréenych k
fadnému otevieni nebo jinym destruktivnim
zpUsobem,

b) vnikl do uzavieného prostoru pomoci klicd
(vEetné duplikatt, bezpecnostnich vstupnich
karet, €ipQi, dalkovych ovladacl), kterych se
zmocnil kradezi vioupanim nebo loupezi,

c) vnikl do trezoru prokazatelné pomoci
nastroju jinych neZz urenych k Fadnému
otevieni nebo jinym destruktivnim zplsobem
a zaroven vnikl do uzavieného prostoru,
kde je trezor umistén, zplisobem uvedenym
pod pism. a) a b) tohoto odstavce.

d) prekonal prekazku tvofenou umisténim
balkonu, terasy, lodZie & otevieného okna
(jejich spodni Easti) ve vySce min. 3 m nad
okolnim terénem & od pfistupové trasy
(pevny pozarni zebfik, schodisté, hromosvod
apod.),

e) vnikl do stavebné ohrani¢enych obytnych
prostor uzavienymi (avSak neuzamé&enymi)
dverfmi / vraty nebo otevienymi prosklenymi
plochami v dobé pfitomnosti pojisténé
osoby (nebo osoby pfitomné se souhlasem
pojiSténé  osoby)  vtéchto  obytnych
prostorech.
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Uzavienym prostorem se rozumi stavebné
ohrani¢eny prostor, ktery ma fadné uzavieny a
uzam¢eny vSechny vstupni dvefe, fadné zevnitf
uzavieny vSechny prosklené plochy a fadné
zevnitt zabezpeCeny vSechny ostatni zvenku
pfistupné otvory. Jednotlivé Casti a dily dvefi,
oken, okennich nebo balkénovych dvefi a
ostatnich stavebnich prvku, jejichz demontazi
ztraci uzaméeny prostor odolnost proti vniknuti
pachatele, musi byt ze strany venkovniho
prostoru zabezpegeny proti demontazi béznymi
nastroji, jako jsou Sroubovak, klesté, maticovy kli¢
apod. Za uzavfeny prostor se nepovazuje
oploceny pozemek ¢i osobni automobil.
Pojistnou udalosti je i poSkozeni, znehodnoceni
nebo zni¢eni pojisténé véci, zplsobené
jednanim pachatele sméfujicim k odcizeni
Vvéci.

. Loupez

17.1 LoupeZi se rozumi odcizeni, poskozeni,
znehodnoceni nebo zniCeni pojisténé
véci tak, Ze pachatel pouzil proti
pojiSténému nebo jiné osobg, kterd se
sjeho souhlasem nachazi na adrese
mista pojisténi, nasili nebo pohrlizky
bezprostfedniho nasili.

Za loupez se pro Ucely tohoto pojisténi
povazuje téz loupezné prepadeni, tedy
pfiviastnéni si pojiSténych véci mimo
misto pojisténi zplsobem uvedenym
vodst. 17.1 tohoto ¢lanku, pokud je
pojisténa osoba ma ¢i méla na sobé
nebo u sebe.

Za nasili se povazuje i uziti omamného,
paralyzujiciho &i obdobného prostfedku
pachatelem, které obéti prokazatelné
znemoznilo chranit pojiSténé véci.

17.2

17.3

. Rozbiti skla a sanitarniho zafizeni z jiné pficiny.

Rozbiti skla je takové poskozeni, znehodnoceni

nebo zniceni skel, pfi kterém osazené sklo bylo

rozbito, prasklo nebo bylo poSkozeno tak, ze je
nezbytna jeho vyména.

Sklem se rozumi:

a) skla osazena ve wnéjSich stavebnich
otvorech / souCastech (okna, lodZie, terasy
apod.) véetné nalepenych elektronickych
zabezpeCovacich zafizeni a nalepenych

bezpecnostnich folii,
b) osazena zaskleni vnitfnich stavebnich
soucasti  (dvefni vyping, sklenéné a

zrcadlové stény apod.) a skla osazena ve
vestavéném nabytku a krbovych vloZkach,
luxferové stény apod.,
c) sklokeramické a indukéni varné desky,
d) sklenéné soucasti akvarii a terarii.
Za sklo se pro Ucely tohoto pojisténi povazuji i
obdobné materialy pouzité ke stejnému ucelu,
napf. polykarbonatové vyplné &i plexisklo.
Rozbitim sanitarniho zafizeni se rozumi
nahodilé poskozeni, znehodnoceni nebo zniéeni
téchto stavebnich soucasti koupelen a toalet:
umyvadla, zachodové misy, pisoary, bidety, vany,
sprchoveé kouty véetné zastén.

19.

20.

21.

Pojisténi rozbiti skel a sanitarniho zafizeni

z jiné pficiny se nevztahuje na kody vzniklé:

e) pfidopravé, vzniklé pfed instalaci a pfi ni, pfi
zasklivani, odstrafiovani starych natérd,
poSkrabanim, montazi a demontazi,

f) pfi vystaveni skel salavému teplu nebo
pfimému ohni (napf. pfi odstrariovani starych
natérd),

g) rozbitim véci movitych a jejich Casti (napf.
nabytkové vitriny, zrcadla, opticka skla v
brylich, zaskleni obrazd apod.),

h) oxidaci, korozi, erozi,

i) na vodovodnich bateriich (véetné misicich),
mechanismech  odtokovych  uzavérd,
splachovacich ~ zafizenich,  hadickach,
trubkach ¢i armaturach slouZicich k napojeni
na vodovodni fad nebo odpadni potrubi,

j)  vniknutim atmosférickych srazek ¢&i necistot
do stavby v dlsledku rozbiti skla.

Paojisténi se nevztahuje na nasledné Skody, ke
kterym doSlo v dUsledku rozbiti skla nebo
sanitarniho zafizeni.
Prepéti, zkrat a podpéti
Piepétim se rozumi zvySeni napéti v elektrické
siti pfesahujici nejvySsi hodnotu jmenovitého
napéti stanovenou normou CSN EN 60038,
zplsobené napf. dodavatelem elektrické energie,
spinacimi  pochody vsiti (spinaci pfepéti),
vybojem  statické  elektfiny v atmosfére
nebo nepfimym (Uderem blesku (atmosférické
prepéti).

Zkratem se rozumi Skody zpUsobené zkratovym

proudem.

Podpétim se rozumi pokles napéti v elektrické

siti pod stanovenou mez danou normou CSN EN

60038.

Pojisténi se nevztahuje na po3kozeni,

znehodnoceni €i zniceni elektronického zafizeni

zkratem, pokud toto zafizeni nebylo pfipojeno

v dobé vzniku Skodni udalosti k elektrické siti.

Vandalismem se  rozumi poSkozeni,

znehodnoceni nebo zni¢eni pojiSténé  véci,

zplsobené amysinym jednanim pachatele. Za
vandalismus se nepovazuje poSkozeni,
znehodnoceni  ¢i  zniCeni  pojiSténé  véci
zplsobené jednanim pachatele sméfujicim

k odcizeni véci.

Atmosférickymi srazkami se rozumi poskozeni,

znehodnoceni nebo zniceni pojisténé véci:

a) vniknutim atmosférickych srazek (napf.
vdisledku prudkého desté) do pojisténé
domacnosti stavebnimi netésnostmi,

b) prosakovanim tajiciho snéhu nebo ledu,

c) v disledku zamrznuti deStovych svodu
umisténych na obvodovém plasti budovy.

Pojisténi se nevztahuje na Skody zplsobené:

a) vniknutim atmosférickych srazek
neuzavfenymi vnéjSimi stavebnimi otvory
(dvefe, okna, mikroventilace apod.) nebo
v dUsledku pronikajici spodni vody, vzlinani
zemni vlhkosti, plsobenim hub a plisni,
kondenzaci vodnich par,
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22.

23.

b) zanedbanou udrzbou vnégjSich deStovych
svodd,
c) povodni nebo zaplavou.
Pojistény je povinen neprodiené po pojistné
udélosti u€init opatfeni zabranujici vzniku stejné
Skody pfi dalS$im pulsobeni atmosférickych
srazek.
Bytem se rozumi mistnost nebo soubor
mistnosti ve stavebné ohrani¢eném prostoru
pod spole€nym uzavienim.
Pozemky v jednotném funkénim celku se
rozumi pozemky evidované v podobé parcel
v katastru nemovitosti, které jsou ve vlastnictvi
pojisténych osob nebo je tyto osoby opravnéné
uzivaji. Jednotny funkéni celek tvofi pozemek, na
némz je umisténa budova s rekreatné obyvanou
domacnosti pojisténou timto pojisténim, pozemky
s nim pfimo sousedici a pfipadné dalsi navazujici
pozemky, pokud jsou oplocené.

24. Za jizdni kolo se povazuje téz elektrokolo , resp.

25.

26.

27.

elektrokolobézka,
elektrickym motorem.
Piiméfenymi naklady se rozumi naklady, které
jsou obvyklé v dobé vzniku pojistné udalosti v
daném misté. Zapfiméfené naklady se
nepovazuji piplatky za praci pres€as, expresni
pfiplatky, pfiplatky za letecké dodavky apod.
Za stavebni soucasti se povazuji véci, které k
budové podle své povahy patfi a nemohou byt
oddéleny, aniz se tim budova znehodnoti. Jde o
véci, které jsou k budové nebo stavbé pevné
pipojeny. Stavebnimi sou¢éstmi pro ucely tohoto
pojiSténi se rozumi okna, okenice, zaskleni
balként, markyzy, rolety, dvefe, vnitfni pficky,
obklady, podiahy, tapety, malby stén, vytah,
topna télesa, kotle, sanitarni zafizeni, centralni
vysavaC, antény, PZTS, kamerové systémy,
zazdéné trezory, mechanicka zabezpeCovaci
zafizeni a jiné zabranné prostfedky, rozvody
vody, elektfiny, plynu, pfipadné jiné stavebni
soucasti, které pfiléhaji k vnitfnim prostoram bytu.
Pojistény jsou pouze ty stavebni soucasti, které
slouzi vylu€né pro byt / vedlejSi prostory, které
jsou vylutné uzivané pojiSténou osobou a
nachdzi se na misté pojiSténi uvedeném
v pojistné smlouve.
Pro ucely tohoto pojisténi se za stavebni sou¢asti
nepovazuji kuchyrské linky véetné vestavnych
spotfebicl (napf. sporaky, pracky, susicky,
mycky, lednicky, drtiée odpadu), zabudovana
svitidla a vestavény nabytek (tyto véci jsou
zahruty v poloZce soubor movitych véci).
Vedlejsimi prostory se rozumi prostory pod
vlastnim uzamé&enim, které nejsou s bytem pfimo
propojeny (napf. dvefmi nebo vraty):
a) sklep, komora, garaz, jez jsou uZivany
vyluéné pojiSténou osobou,
b) uzaméené spolené kolarny, kocarkarny,
suSarny, pradelny, lyzarny a predsirky,
c) balkon, lodZie a terasa, jez jsou uzivané
vyluéné pojiSténou osobou.

vybavené  pfidavnym
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28.

29.

Za véci zvlastni a kulturni hodnoty a cennosti

se povazuji:

a) veéci umélecké hodnoty (obrazy, sochaiska a
graficka dila, vyrobky z porcelanu, skla a
keramiky, ruéné vazané koberce, gobeliny
apod.), jejichz hodnota neni dana pouze
vyrobnimi néklady, ale i uméleckou kvalitou
a autorem dila,

b) véci historické hodnoty, t. véci, jejichz
hodnota je dana tim, Ze maji vztah k historii,
historické udalosti ¢i osobg,

c) starozitnosti, tj. véci zpravidla starSi nez
100 let, které maji taktéZ uméleckou
hodnotu, pfipadné charakter unikatu,

d) shirky, tj. soubor véci stejného charakteru
a sbératelského zajmu, pfiemz soucet
hodnot jednotlivych véci tvoficich sbirku je
niz8i nez hodnota sbirky jako celku,

e) drahé kovy, drahokamy a perly a pfedméty z
nich vyrobené, drobné luxusni pfedméty,
jejichz hodnota pfesahuje 10 000 K¢ za jeden
kus, napf. luxusni hodinky, luxusni plnici pera
apod.,

f) ceniny, . poStovni znamky, kolky, losy,
kupony a jizdenky MHD, dobijeci kupony do
mobilnich  telefon(, stravenky, dalniéni
znamky apod.,

g) platebni karty, cenné papiry, vkladni a
Sekové kniZzky a obdobné dokumenty.

Zabrannymi prostiedky se rozumi prvky
mechanickych zabrannych prostfedkl (zamky,
mfize, rolety apod.) a elekirické zabezpecovaci
signalizace (Cidla, snimace, hlasi¢e apod.),
schranky a trezory véetné jejich uzamykacich
systémd, bezpecnostni zavazadla pro pfepravu
cennosti  ajiné  technické  prostfedky
zabezpedujici misto pojiSténi nebo pojidténou véc
proti odcizeni, poSkozeni, znehodnoceni (i
zniceni.
U prvkl  mechanickych  zabrannych
prostiedkd uvedenych vtomto Cdlanku je
pozadovano, aby jejich bezpeénostni urover byla
ovéfena  certifikdtem  shody,  vydanym
certifikadnim organem akreditovanym Ceskym
institutem pro akreditaci, 0.p.s. (dale jen ,CIAY)
nebo obdobnym zahraninim certifikanim
orgdnem na z&kladé zkouek provedenych
akreditovanou zkuSebni laboratofi. Bezpecnostni
Uroved vyrobku je dana jeho zafazenim do
pfislusné bezpecnostni tfidy (dale jen ,BT*) podle
CSN ENV 1627. Pokud neni uvedeno jinak,
pozaduje pojistitel u prvkd  zabezpedeni
uvedenych v tomto ¢lanku vyrobky zafazené min.
do BT 2.
Nebude-li bezpe€nostni troven vyrobku ovérena
certifikatem, popf. nebude-li tuto skutenost
mozné ovéfit, bude pojistitel za vyrobky
odpovidajici  vySe uvedenym  podminkam
povazovat pouze takové, které spliuji minimainé
pozadavky uvedené v odst. 35 az 44 tohoto
clanku.

V piipadé elektronického oviadani vstupl musi

jednotlivé  komponenty spliovat poZadavky

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

uvedené u pfislusného limitu pinéni pro
mechanické zabranné prostfedky a pFipadné pro
PZTS, je-li vyZadovana.

Bezpecnostni cylindricka vlozka je viozka
zadlabaciho zdmku min. s pfekrytym profilem
chrénicim vloZzku pfed jejim pfekonanim tzv.
vyhmatanim.

Bezpecnostni kovani je kovani, které chrani
cylindrickou vloZku pfed rozlomenim a vytrzenim.
VngjSi Stit bezpeCnostniho kovani nesmi byt
demontovatelny z vnéjSi strany dvefi. Cylindrické
vloZka nesmi vy€nivat z kovani vice nez 3 mm.
Bezpecnostni visaci zamek je visaci zamek s
tvrzenym tfmenem, s bezpe€nostni cylindrickou
vlozkou nebo uzamykacim mechanismem
odolnym proti vyhmatani. Vlastni téleso zamku
musi chranit fmen pfed jeho napadenim (tfmen
ukryty vtélese zamku), nebo je instalovan
specialni ocelovy kryt, chranici tfrmen i samotné
t8leso z&mku. Petlice i oka, jimiZ prochazi tfmeny
visacich zamkd, musi vykazovat mechanickou
odolnost proti vioupani minimalné shodnou jako
tfmeny visacich zamkd. Petlice i oka musi byt z
vngjsi pfistupové strany upevnény
nerozebiratelnym zpdsobem.

Bezpecnostni uzamykaci systém je komplet,
ktery tvofi bezpecnostni stavebni (zadlabaci)
zamek, bezpecnostni cylindrickd viozka a
bezpecnostni kovani. Kovani nebo provedeni
bezpe€nostni cylindrické vlozky musi chranit

viozku i proti odvrtani. Za bezpeénostni
uzamykaci  systtm  Ize  povazovat i
elektromechanicky ~ zamek, ktery  splfiuje

pozadavky na odolnost proti piekonani uvedené
v tomto odstavci.

Béznymi dvefmi se rozumi dvefe, které
nesplAuji pozadavky uvedené v odst. 36 nebo 37.
Dozickym zamkem se rozumi zadlabaci zamek,
jehoz uzamykaci mechanismus je tvofen min.
Ctyrmi stavitky, ktera jsou oviddana jednostranné
ozubenym klicem.

Dveimi plnymi se rozumi dvefe, vrata, viezdy
(dale jen ,dvefe) pevné konstrukce, zhotovené z
materidlu odolnému proti vioupani (dfevo, plast,
kov, sklo a jejich kombinace) o minimalni tloustce
40 mm nebo spliiujici BT 2 podle CSN ENV 1627.
Dvefe, které nevykazuji dostate€nou odolnost
proti vioupani (napf. sololitové s vyplni z papirové
vostiny, dvefe s vypini zhotovenou z palubek)
musi byt z vnitfni strany dodatené zpevnény
(napF. celoplodné plechem o min. tloustce 1 mm,
ocelovymi vyztuhami, dodate¢nou montazi dalSi
mechanicky odolné vrstvy), instalaci mfize apod.
Je-i vyplA kovova, musi byt zhotovena z
ocelového plechu min. tloustky 1 mm.
Dvoukfidlé dvefe musi byt zajistény tak, aby obé
kfidla méla stejnou hodnotu odporu jako dvefe
jednokiidlé, a souCasné musi byt zabezpeceny i
proti tzv. vyhackovani (napf. instalace pevnych
zastrCi na neotviratelném kFidle dvefi, které jsou
zajistény napf. Sroubem s matici nebo visacim
zamkem, ocelové &epy pevné zakotvené do
dvefniho rdmu nebo zdiva, instalace pficné

6/8

37.

38.

zavory, instalace vzpéry neotviratelného kfidla
apod.).
Dvefni ramy (z&rubng) musi byt spolehlivé
ukotveny vezdivu. Pokud dvefe nejsou
zapuStény do zarubné, musi byt opatfeny
zabranami  proti  vysazeni. U elektricky
ovladanych vrat nesmi byt pohon motoru
pfistupny z vnéjsi strany.
Dvefe bezpecnostni jsou dvefe se zvySenou
odolnosti proti vioupani min. BT 3 die CSN ENV
1627, tzn. dveini komplet zajistujici zavorovani
do vice stran, vybaveny zamkem, opatfeny
vicebodovym  bezpeCnostnim  uzamykacim
systémem, se zesilenym dvefnim kfidlem,
zarubnémi a zavésy. Za bezpecnostni dvefe jsou
povazovana i vrata (vjezdy apod.) dostatecné
tuhé a pevné konstrukce, zhotovena z piného
plechu o min. tloustce 3mm s rdmem z
ocelového profilu o min. tioustce 5 mm, ktera jsou
odolnd proti vysazeni a vyrazeni, s min.
tfibodovym rozvorovym uzévérem ovlddanym
bezpenostnim  uzamykacim  systémem,
u dvoukfidlych vrat musi byt instalovany ochrany
zastréi proti jejich vyhackovani (napf. visacim
zamkem, pfiénou zavorou apod.).
Funkénim poplachovym zabezpecovacim a
tisnovym systémem (dale jen ,PZTS“) se
rozumi  systém, ktery spliuje nasledujici
podminky:
a) Komponenty PZTS musi splfiovat kritéria
minimalné 2. stupné zabezpe€eni podle
CSN EN 50 131-1 ED.2 a musi byt doloZen

certifikat  shody vydany certifikacnim
organem  akreditovanym  CIA  nebo
obdobnym  zahraniénim  certifikacnim
organem.

b) Projekt a montaz PZTS musi byt provedeny
dle platné CSN EN 50131-1 ED.2 a dle
norem s ni souvisejicich, zejména CSN
CLC/TS 50131-7, a to firmou, kterd ma k
t&mto Cinnostem pfislusna opravnéni; pokud
neni znam stupefi zabezpeCeni instalace
PZTS podle normy, miZe byt uzndna za
vyhovujici i PZTS, jejiz technicky stav
a funkénost individuéiné posoudila odborna
osoba uréend pojistitelem.

c) Instalace Cidel PZTS musi byt provedena
tak, aby byla zajisténa registrace pachatele
pfi pokusu o prlnik do chranénych prostor;
v pfipadé naru$eni stfezenych prostor musi
PZTS prokazatelnym zplsobem vyvolat
poplach. Musi se jednat o systém
prostorové nebo plastové ochrany.

PZTS s prostorovou ochranou znamena
instalaci detektor( ve vSech prostorech s
chranénymi hodnotami v¢. kliovych mist
(pfedevsim chodeb); prostorova ochrana je
urena predeviim k signalizaci pohybu

neopravnéné osoby prostorem.
PZTS s plastovou ochranou znamena

instalaci detektord pokryvajicich plochy
vymezujici chranény prostor. Jedna se
pfedevdim o hlidani na uzavfeni
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39.

40.

41.

pohyblivych vnitfnich ¢asti, hlidani na
uzaméeni a hlidani na priraz pro-
stfednictvim vhodnych detektort
(magnetické kontakty, detektory na sklo,
vibracni detektory, poplachové félie apod.).
d) PZTS se povazuje za funkéni, pokud je
v provozu a fadné udrzovany, kontrolovany a
revidovany.
Pojistény je povinen zabezpedit, aby provoz,
UdrZba, kontroly a revize PZTS byly provadény v
souladu s nédvodem k obsluze a udrzbé. Neni-li
stanoveno jinak, musi byt minimainé jedenkréat za
rok provedena prokazatelnym  zplsobem
komplexni kontrola PZTS vyrobcem nebo jim
povéfenou organizaci.
Pfi nesplnéni uvedenych povinnosti ma pojistitel
pravo povazovat PZTS za nefunkéni.
Mistem s nepietrzitou sluzbou se rozumi
pracovisté s vyvedenym poplachovym signalem
PZTS (svételny, akusticky) ze stfezeného
prostoru. Na pracovisti musi byt trvale pfitomen
pracovnik uréeny k ostraze, ktery nazakladé
aktivovaného poplachového signalu musi provést
nebo zabezpetit zasah proti narusiteli.
Pult centralizované ochrany (dale jen ,PCO")
nebo téZ dohledové a poplachové centrum je
nepfetrzité obsluhované zafizeni, které pomoci
linek telekomunikacni sité, radiove sité, GSM Ci
ISDN sité¢ nebo jiného obdobného pfenosu
pfijima  hldeni od PZTS  onaruSeni
zabezpegenych prostor, zobrazuje, vyhodnocuje
a archivuje poplachové informace. Musi byt trvale
provozovano  policii  nebo  koncesovanou
soukromou bezpe€nostni sluzbou, majici pro tuto
¢innost opravnéni, kterd zajistuje zasah v misté
stfeZzeného objektu s dobou dojezdu max. do 15
minut.
Trezorem se rozumi specialni ischovné objekty,
jejichz odolnost proti vloupani je vyjadfena
bezpecnostni tfidou danou certifikatem shody s
platnou normou CSN EN 1143-1 a normami s ni
souvisejicimi, ktery vydal certifikacni organ
akreditovany  CIA. Trezor musi splfiovat
pozadavky min. BT 0. Za trezor se nepovazuje
ohnivzdorna skfifl &i pfiruéni pokladna.
Trezor o hmotnosti do 100 kg musi byt pevné
zabudovany do zdiva, podlahy nebo téZkého
nabytku takovym zpUsobem, Ze jej Ize odnést
pouze po jeho otevieni nebo po vybourani ze zdi
¢i podlahy. Trezor musi byt ukotven & zazdén v
souladu s pokynem vyrobce.

42.

43.

Za uzamykaci mechanismus se povazuje
mechanicky kli¢ovy zamek, mechanicky kodovy
zamek, elektronicky klicovy zamek nebo
elektronicky kodovy zamek.
Tfibodovym rozvorovym zamkem se rozumi
zamek, ktery spliiuje poZadavky pfislusné normy
min. v BT 3 (mé& pfedevSim zvySenou odolnost
proti vyhmaténi, rozlomeni, vytrZzeni a odvrtani;
tento zamek musi zajistit dverni kfidlo rozvorami
minimalné do tfi stran, tj. do podlahy, stropu a do
strany).
Zabezpeceni prosklenych ¢asti oken, dvefi a
jinych technickych otvorG se rozumi, Ze
jakakoli okna, prosklené dvefe nebo jejich ¢asti,
svétliky, vétraci Sachty, vylohy, vitriny, prosklené
stény apod. jsou zabezpegeny nékterym z dale
uvedenych zplsob:

a) bezpeénostnim zasklenim  (vrstvenym
sklem, sklem s draténou vioZkou), které musi
vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni
pozadovano jinak, min. tfidy P2A dle CSN
EN 356.

b) bezpecnostni folii instalovanou na skle, po
montdzi na sklo musi vykazovat kategorii
odolnosti, pokud neni poZadovano jinak, min.
tridy P2A dle CSN EN 356. Félii musi na sklo
odborné instalovat firma, kterd ma k této
¢innosti opravnéni. Félie musi byt nalepena
na vnitfni stranu skla po celé ploSe a musi
zasahovat az do jeho okrajU.

c) funkéni mfizi, jejiz ocelové pruty jsou z
piného materialu min. prifezu 1 cm2, osova
vzdalenost prutd miizovych ok max. 20 x 20
cm (nebo jina vzdalenost neprevysujici vSak
hodnotu plochy ¢tverce 400 cm?, tedy napf.
25 x 15 cm). Mfiz musi byt dostatecné tuha,
odolna proti roztazeni, pruty spojeny
nerozebiratelné (svafenim, snytovanim), z
vng§i  strany musi byt  pevné,
nerozebiratelnym  zplsobem  ukotvena
(zazdéna, zabetonovana, pfipevnéna) ve zdi
nebo neoteviratelném ramu okna (Ci jiného
otvoru) minimalné ve Ctyfech kotevnich
bodech do hloubky min. 80 mm. V pfipadé
odnimatelné mfize musi byt mfiz uzaméena
Ctyfmi bezpecnostnimi visacimi zamky. Mfiz
opatiena dvefnimi z&vésy nebo mfiz navijeci
musi byt uzaméena jednim bezpeénostnim
uzamykacim  systtmem nebo dvéma
bezpe€nostnimi visacimi zamky nebo je
navieci mfiz musi byt vybavena

718

mechanismem (napf. elektricky ovladana
mfiz), ktery  zabrafuje  neopravnéné
manipulaci a jejimu nadzvednuti. Mfiz a jeji
pfislusenstvi Ize z vnéjSi strany demontovat
pouze hrubym nasilim (kladivo, sekag, pilka
na Zelezo, rozbruSovacka apod.).

Nebude-li mfiz spliiovat vySe uvedené
pozadavky, bude pojistitel za funkéni mfiz
povazovat pouze takovou mfiz, ktera ma
mechanickou  odolnost  proti  vloupani
dolozenou certifikdtem a bude spliovat
pozadavky min. BT 2 podle CSN ENV 1627.
V/ySe uvedené pozadavky plati i pro mfize
instalované v prostoru vstupnich otvor(
(dvei).

d) funkéni okenici zajiSténou z vnitfniho
prostoru uzamykacimi mechanismy vcetné
zabezpeeni proti vyhackovani. Ukotveni
zavést véetné jejich vlastni konstrukce,
pokud jsou pouzity, musi byt nerozebiratelné
z vngj§i strany, zhotoveno z mechanicky
pevné, tvrdé konstrukce. Okenici Ize z vnéjsi
strany demontovat pouze hrubym nasilim
(kladivo,  seka¢, pilka na  Zzelezo,
rozbruSovacka apod.).

e) funkeni roletou z vinitého plechu nebo
ocelovych & hlinikovych  lamel v
bezpe€nostnim  provedeni  doloZzeném
certifikatem, jez bude splfiovat pozadavky
min. BT 2 podle CSN ENV 1627. Pozadavky
na uzaméeni rolety jsou shodné jako u vy3e
uvedené mrize. Roletu a jeji pfisluSenstvi Ize
z vnéjsi strany demontovat pouze hrubym
nasilim (kladivo, sekac, pilka na Zelezo,
rozbruSovacka apod.).

44. Zéabranou proti vysazeni a vyrazeni se rozumi
zafizeni, které zabrariuje nadzvednuti dvefniho
kfidla a jeho vysazeni ze zavési a dale vyrazeni
dvefniho kfidla na strané zavésu.

Clanek 10
Zavérecné ustanoveni
Dojde-li k zaniku pojiSténi rekreatné obyvané
domacnosti, zanikaji k témuz dni i sjednana
pfipojisténi.
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Tabulka limitd pojistného pinéni dle stupné zabezpedeni pro odcizeni véci kradedi vioupanim

Limit pojistnéno pinéni
Zabezpeéeni uzavieného prostoru piekonaného pachatelem bez zabezpeceni |  zabezpeceni
Tunkcnim funkcnim
Kod PZTS s vyvedenym| PZTS s vyvedenym
stupnd poplachowm poplachowm
zabezp Zeni .. 5 .. signalem na PCO | signdlem na PCO
pece Prvek zabezpeceni Kvalita prvku zabezpeceni e T e
nepietzitou nepietzitou
sluzbou sluzbou
dvefe nebo vrata béiné (napf. dvefe ve sklepnich kdjich nebo kolndch) uzaviené a uzamcené .
Z0 50 000 K
zAmek dvefi nebo vrat zamek, ktery nesplfiuje alespofi stupef Z1
dvefe nebo vrata plné uzaviené a uzaméené zamkem stupné Z1 (resp. blokaci elektromotorem u elektricky oviddanych vrat)
z“ 200 000 K& 1000 000 Ké
zamek dvefi nebo vrat doézicky nebo bezpe€nostni visaci zimek nebo zimek s cylindrickou viozkou
Z2 dvefe nebo vrata bezpetnostni, které jsou uzavieny a uzamcéeny vEemi instalovanymi zamky 1 000 000 K& 5000 000 K&
Z3 prosklené plochy uzavieny zevniti uzaviracim mechanismem nebo pevné zabudovany 200 000 K& 1000 000 K&
. uzavieny zevniti uzaviracim mecl a chranén, im prosklenych casti dvefi, oken a jinych technickych . .
74 prosklené plachy em Mot °My 2aDEZPECENIM Proskienyc Lo linych technicky 500 000 K& 5000 000 K&
otvoru (povinnost zabezpedeni se netjka oken do velikosti 600 cm® nebo pristupovich otvord s plochou do 400 cm®)
« pokud je tvofena z cihel, ma minimalni tlouZtku 15 cm
= pokud je tvofena betonowymi nebo Zelezobetonovimi konstrukcemi, musi mit minimalni tliougtku 7,5 cm
75 z0d, sténa, strop, podiaha . pukud‘]e.zu'w:h mateﬂ'alu‘ musi z hlediska zabezpeceni vykazovat minimalné stejnou mechanickou odolnost 1000 000 K& 5000 000 K&
proti nasiinému vniknuti
Strop a podlaha musi vykazovat minimalné stejnou mechanickou odolnost proti nasilng mu vniknuti jako stény.
Z6 zed, sténa, strop, podlaha nespliiuje stuperi zabezpedeni 25 50 000 K&
Trezor splfiujici poZadavky BT 0 a pachatel pfekonal zaroved néktery ze stupfil zabezpe&eni Z0 a7 76
7 Trezor . - - B , L - . - - .
Limit pojistnéno pinéni pro véci uloZené v trezoru = 2 x limit pojistného pinéni pro pfekonany stupefi zabezpedeni (Z0 aZ Z6)
“Eé*:lé Specické zabezpeceni prekonané pachatelem Limit pojistného
be. e plnéni
LI LELL Popis Poiadavky na zabezpeéeni
neuzamiené dvefe, vrata V dobé piitomnosti pojiSténé osoby (£ ]iné osoby se souhlasem pojidténéha) ve stavebné ohraniZenjch obytnych
8 a otevfené prostorech, do nich vnikl pachatel otevfenymi prosklenymi plochami nesplfiujicimi stupef zabezpedeni Z3, nebo uzavienymi, 200 000 K&
prosklené plochy ale neuzaméenymi dvefmi &i vraty.
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